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Opastevalaisimet

ELX-opastevalaisimen runko ja kannakkeet ovat ABS-muovia.
Itse opastekyltti on akryyliä. ELX-opastevalaisinta on saata-
villa kolmella eri näkemällä: 24, 42 ja 60 metriä. IP-luokka va-
laisimella on 41 ja tiivistelaipalla päästään 55:een. Valaisinta 
on saatavilla sekä yksi- että kaksipuoleisena.

ELX-opasvalaisimen voi asentaa kattoon ja seinään. Valaisi-
meen on saatavilla myös upotuskehys.

ELX-opastevalaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat toimis-
to- ja liiketilat, päiväkodit, koulut, sairaalat, terveyskeskuk-
set ja liikuntahallit. Koska tiivistelaipalla päästään hyvään 
IP-luokkaan, valaisinta käytetään myös kosteissa ja pölyisis-
sä kohteissa, esimerkiksi parkkihalleissa.

ELX-opastevalaisin

-o- IP41 24m 42m 60m

* Lisätarvikkeet
• EXLT 3 -tiivistelaippa IP 55
• UPK-ELX1-2-upotuskehys

* Kannakkeet
• EXK5-kierretankolaippa ripustukseen
• LPK 1 -lippukannake

* Mitat * Asennus

-V -A -O

Laadukkaan, tukevan, alumiinirunkoisen LEXI-opaste-
valaisinsarjan tyypillisiä käyttökohteita ovat toimisto- ja 
liiketilat, päiväkodit, koulut, sairaalat, terveyskeskukset ja 
liikuntahallit. Opasteella on tasainen valonjako sekä hyvä 
kontrasti ja valontuotto. Opastekyltti on akryyliä.

Valaisinsarjasta löytyy kaksi näkemäetäisyyttä: 30 m ja  
45 m. Valaisimen voi asentaa kattoon tai seinään.  

Valaisimen kannakkeet ovat ABS-muovia ja IP-luokitus 44. 
Opastevalaisimen voi asentaa kattoon tai seinään. Valaisin 
on saatavilla sekä yksi- että kaksipuoleisena. 

OSOITTEELLISET VALAISIMET

LEXI

TYYPPI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA NÄKEMÄ ASENNUS AKKU

LEXI-1C 4129326 65 V DC 2 W LED 44 30 m KLMA 2×0,8+0,8 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

LEXI-2C 4129327 65 V DC 2.4 W LED 44 45 m KLMA 2×0,8+0,8 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

230V VALAISIMET

TYYPPI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA NÄKEMÄ ASENNUS AKKU

LEXI-1 4129323 230 V 2 W LED 44 30 m -o- 3×2,5mm2 Keskusakusto

LEXI-2 4129324 230 V 3.5 W LED 44 45 m -o- 3×2,5mm2 Keskusakusto
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EXIOT-VALAISIMET

TYYPPI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA NÄKEMÄ ASENNUS AKKU

LEXI-1W 4129329 230 V 2 W LED 44 30 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

LEXI-2W 4129330 230 V 2.4 W LED 44 45 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh


