
TURVAVALAISIMET

ELV-65T on tehokas turvavalaisin erityisesti kosteisiin ja  
pölyisiin tiloihin. Valaisimen IP-luokka on 66. Muovirunko on 
iskunkestävää polykarbonaattia. Valonlähteenä on tehokas
led-moduuli, ja valaisimen tehokas prismakupu jakaa valon
laajalle alueelle. Valaisimen tyypillinen asennuskorkeus on
2,5–7 metriä.

Valaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat parkkihallit sekä 
varasto- ja tuotantotilat. 

OSOITTEELLISET VALAISIMET

ELV-65T

TYYPPI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

ELV-65C/T 4212732 65V DC 12W LED 66 -o-KLMA2X08+0,8, pinta 7,4V / 1200mAh

ELV-65P/T 4212733 65V DC 12W LED 66 FRHF – JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8 keskusakusto
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Turvavalaisimet

ELV-65 on tehokas turvavalaisin erityisesti kosteisiin ja pö-
lyisiin tiloihin. Valaisimen IP-luokka on 66. Muovirunko on 
iskunkestävää polykarbonaattia. Valonlähteenä on tehokas 
led-moduuli, ja valaisimen tehokas prismakupu jakaa valon 
laajalle alueelle. Valaisimen tyypillinen asennuskorkeus on 
2,5–7 metriä.

Valaisimen tyypillisiä käyttökohteita parkkihallit ja varasto-
ja tuotantotilat.

ELV-65-turvavalaisin

Osoitteelliset valaisimet
MALLI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

ELV-65C/T 4212732 65V DC 12W LED 66 -o-KLMA2X08+0,8, 
pinta

Li-Ion 7,4V / 
1200mAh

ELV-65P/T  4212733 65V DC 2W LED 66 FRHF - JE-H(St)H..Bd 
2x0,8+0,8, pinta

keskusakusto

24V ja 230V valaisimet
MALLI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

ELV-65TL 4212750 230 V AC / DC 12W LED 66 -o-3x2,5mm, pinta keskusakusto

ELV-65TL/24 4212751 24V DC 12W LED 66 -o-3x2,5mm, pinta keskusakusto

IP66-o-

Akkuyksikkövalaisin
MALLI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

ELV-65TL/B3h 4212741 230 V AC 3W LED 66 -o-3x1,5mm Li-ion 7,4V / 
600mAh

* Lisätarvike
• KA6 ELV65 -kattoasennuslevy

Osoitteelliset valaisimet
MALLI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

EXISAFE-3T/C 4228641 65V DC 12W LED 55 -o-KLMA 2x0,8+0,8,
pinta

Li-ion 7,4V/ 1200 
mAh

EXISAFE-3T/P 4228640 65V DC 2W LED 55 FRHF - JE-H(St)H..Bd 
2x0,8+0,8, pinta

keskusakusto

EX-
ISAFE-3T/C/120

4228642 65V DC 12W LED 55 -o-KLMA 2x0,8+0,8,
pinta

Li-ion 7,4V/ 1200 
mAh

EX-
ISAFE-3T/P/120

4228645 65V DC 2W LED 55 FRHF - JE-H(St)H..Bd 
2x0,8+0,8, pinta

keskusakusto

24V ja 230V valaisimet 
MALLI  SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

EXISAFE-3T 4228638 230V AC/DC 12W LED 55 -o-3x2,5mm2, pinta keskusakusto

EXISAFE-3T/24 4228643 24V DC 12W LED 55 -o-3x2,5mm2, pinta keskusakusto

EXISAFE-3T/120 4228639 230V AC/DC 12W LED 55 -o-3x2,5mm2, pinta keskusakusto

EX-
ISAFE-3T/24/120

4228644 24V DC 12W LED 55 -o-3x2,5mm2, pinta keskusakusto
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Turvavalaisimet

ELV-65 on tehokas turvavalaisin erityisesti kosteisiin ja pö-
lyisiin tiloihin. Valaisimen IP-luokka on 66. Muovirunko on 
iskunkestävää polykarbonaattia. Valonlähteenä on tehokas 
led-moduuli, ja valaisimen tehokas prismakupu jakaa valon 
laajalle alueelle. Valaisimen tyypillinen asennuskorkeus on 
2,5–7 metriä.

Valaisimen tyypillisiä käyttökohteita parkkihallit ja varasto-
ja tuotantotilat.

ELV-65-turvavalaisin

Osoitteelliset valaisimet
MALLI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

ELV-65C/T 4212732 65V DC 12W LED 66 -o-KLMA2X08+0,8, 
pinta

Li-Ion 7,4V / 
1200mAh

ELV-65P/T  4212733 65V DC 2W LED 66 FRHF - JE-H(St)H..Bd 
2x0,8+0,8, pinta

keskusakusto

24V ja 230V valaisimet
MALLI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

ELV-65TL 4212750 230 V AC / DC 12W LED 66 -o-3x2,5mm, pinta keskusakusto

ELV-65TL/24 4212751 24V DC 12W LED 66 -o-3x2,5mm, pinta keskusakusto

IP66-o-

Akkuyksikkövalaisin
MALLI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

ELV-65TL/B3h 4212741 230 V AC 3W LED 66 -o-3x1,5mm Li-ion 7,4V / 
600mAh

* Lisätarvike
• KA6 ELV65 -kattoasennuslevy

Osoitteelliset valaisimet
MALLI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

EXISAFE-3T/C 4228641 65V DC 12W LED 55 -o-KLMA 2x0,8+0,8,
pinta

Li-ion 7,4V/ 1200 
mAh

EXISAFE-3T/P 4228640 65V DC 2W LED 55 FRHF - JE-H(St)H..Bd 
2x0,8+0,8, pinta

keskusakusto

EX-
ISAFE-3T/C/120

4228642 65V DC 12W LED 55 -o-KLMA 2x0,8+0,8,
pinta

Li-ion 7,4V/ 1200 
mAh

EX-
ISAFE-3T/P/120

4228645 65V DC 2W LED 55 FRHF - JE-H(St)H..Bd 
2x0,8+0,8, pinta

keskusakusto

24V ja 230V valaisimet 
MALLI  SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

EXISAFE-3T 4228638 230V AC/DC 12W LED 55 -o-3x2,5mm2, pinta keskusakusto

EXISAFE-3T/24 4228643 24V DC 12W LED 55 -o-3x2,5mm2, pinta keskusakusto

EXISAFE-3T/120 4228639 230V AC/DC 12W LED 55 -o-3x2,5mm2, pinta keskusakusto

EX-
ISAFE-3T/24/120

4228644 24V DC 12W LED 55 -o-3x2,5mm2, pinta keskusakusto

24V JA 230V VALAISIMET

TYYPPI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

ELV-65TL 4212750 230 V AC / DC 12W LED 66 -o-3×2,5mm, pinta keskusakusto

ELV-65TL/24 4212751 24V DC 12W LED 66 -o-3×2,5mm, pinta keskusakusto
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Opastevalaisimet

ELX-opastevalaisimen runko ja kannakkeet ovat ABS-muovia.
Itse opastekyltti on akryyliä. ELX-opastevalaisinta on saata-
villa kolmella eri näkemällä: 24, 42 ja 60 metriä. IP-luokka va-
laisimella on 41 ja tiivistelaipalla päästään 55:een. Valaisinta 
on saatavilla sekä yksi- että kaksipuoleisena.

ELX-opasvalaisimen voi asentaa kattoon ja seinään. Valaisi-
meen on saatavilla myös upotuskehys.

ELX-opastevalaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat toimis-
to- ja liiketilat, päiväkodit, koulut, sairaalat, terveyskeskuk-
set ja liikuntahallit. Koska tiivistelaipalla päästään hyvään 
IP-luokkaan, valaisinta käytetään myös kosteissa ja pölyisis-
sä kohteissa, esimerkiksi parkkihalleissa.

ELX-opastevalaisin

-o- IP41 24m 42m 60m

* Lisätarvikkeet
• EXLT 3 -tiivistelaippa IP 55
• UPK-ELX1-2-upotuskehys

* Kannakkeet
• EXK5-kierretankolaippa ripustukseen
• LPK 1 -lippukannake

* Mitat * Asennus

-V -A -O

IP66

EXIOT-VALAISIMET

TYYPPI SÄHKÖNUMERO JÄNNITE OTTOTEHO VALONLÄHDE IP-LUOKKA ASENNUS AKKU

ELV-65W/T 4129224 230 V 12W LED 66 MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4V / 1300 mAh


