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ALEXI is a series of high-quality, sturdy guide luminaires 
with an aluminium body. Typical applications include 
offi  ce and business premises, day-care centres, schools, 
hospitals, health centres and sports halls. Luminaire off ers 
even light distribution as well as good contrast and 
illumination. Sign is made of acrylic.

There are two viewing distances available in the series: 
45 m and 60 m. Luminaire can be wall or ceiling mounted.
The series includes light fi ttings with a downlight function. 

Brackets are made of ABS plastic, and the luminaire is IP44 
rated. Guide luminaire can be wall or ceiling mounted. 
Available in one and two-sided models.

www.exilight.fi

Opastevalaisimet

ELX-opastevalaisimen runko ja kannakkeet ovat ABS-muovia.
Itse opastekyltti on akryyliä. ELX-opastevalaisinta on saata-
villa kolmella eri näkemällä: 24, 42 ja 60 metriä. IP-luokka va-
laisimella on 41 ja tiivistelaipalla päästään 55:een. Valaisinta 
on saatavilla sekä yksi- että kaksipuoleisena.

ELX-opasvalaisimen voi asentaa kattoon ja seinään. Valaisi-
meen on saatavilla myös upotuskehys.

ELX-opastevalaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat toimis-
to- ja liiketilat, päiväkodit, koulut, sairaalat, terveyskeskuk-
set ja liikuntahallit. Koska tiivistelaipalla päästään hyvään 
IP-luokkaan, valaisinta käytetään myös kosteissa ja pölyisis-
sä kohteissa, esimerkiksi parkkihalleissa.

ELX-opastevalaisin

-o- IP41 24m 42m 60m

* Lisätarvikkeet
• EXLT 3 -tiivistelaippa IP 55
• UPK-ELX1-2-upotuskehys

* Kannakkeet
• EXK5-kierretankolaippa ripustukseen
• LPK 1 -lippukannake

* Mitat * Asennus
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EXIOT LUMINAIRES

TYPE ELECTRICAL NO. (FI) VOLTAGE POWER INPUT LIGHT SOURCE IP CLASS RANGE MOUNTING BATTERY

ALEXI-2W-A 4129302 230 V 2 W LED 44 45 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

ALEXI-2W-O 4129303 230 V 2.4 W LED 44 45 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

ALEXI-2W-V 4129304 230 V 2.8 W LED 44 45 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

ALEXI-2W/D-A 4129311 230 V 4 W LED+downlight 44 45 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

ALEXI-2W/D-O 4129312 230 V 4.8 W LED+downligh 44 45 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

ALEXI-2W/D-V 4129313 230 V 5.6 W LED+downligh 44 45 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

ALEXI-3W-A 4129305 230 V 2 W LED 44 60 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh

ALEXI-3W-O 4129306 230 V 2.4 W LED 44 60 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh

ALEXI-3W-V 4129307 230 V 2.8 W LED 44 60 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh

ALEXI-3W/D-A 4129314 230 V 4 W LED+downligh 44 60 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh

ALEXI-3W/D-O 4129315 230 V 4.8 W LED+downligh 44 60 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh

ALEXI-3W/D-V 4129316 230 V 5.6 W LED+downligh 44 60 m MMJ 3×1,5mm2 Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh

WIRELESS GUIDE LUMINAIRES

ALEXI
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