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ALEXI-3W opastevalaisin

Langaton EXIOT opastevalaisin 230 VAC. Joustava ja nopeasti kayttoonotettava
jarjestelméa saneeraus- ja uudiskohteisiin. Helposti laajennettavissa ja etayhteydella
tehtavat kuukausi- ja vuositestaukset. EXloT-jarjestelmééan voidaan liittdd myods erilaisia
sensoreita tai paikannuslaitteita.

Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain séhkdalan ammattitaitoinen
henkil6. Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperéisia varaosia. Valaisinta saa kayttaa vain

valmistajan ilmoittamaan kayttotarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan
antamaa kirjallista lupaa.

Asennus

MEKAANINEN ASENNUS: Valaisin asennetaan rungostaan kattoon.

SAHKOINEN ASENNUS: Kun valaisin on kiinnitetty asennettavaan pintaan, kytketaan
syottkaapeli kiinni.

Asennuksen jalkeen skannataan valaisimen QR-koodi, katso sivu 4.

Tekniset tiedot Akun vaihto

Liitantajannite: 230 VAC Kytke valaisinlinja jannitteettomaksi. Ota vanha
Ottoteho: 4 W akku irti valaisinkortilta ja anna valaisinkortin olla
Valonlahde: LED ilman akkua noin 30 s, jotta kortti ehtii tyhjentya
Kotelointiluokka: IP 44 mahdollisista vikahalytyksista.

Materiaali: kotelo ABS, Kytke uusi akku kiinni valaisinkortille. Palauta
opaste PMMA, runko AL jannite valaisinlinjaan, jolloin akun latauspiiri
Vari: Harmaa alkaa toimia. Akku ei valttamatta ole taydessa
Asennus: 3X1,5 MMJ latauksessa, kun se toimitetaan tehtaalta, joten
Akku: Li-lon 7,4V/1200mAh ennen sen testaamista kannattaa akun antaa
Akun kesto: 1 h latautua noin vuorokauden ajan.

Asennustapa: katto
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EXIoT langaton valaisinohjainkortti

Valaisimen osoite, vastaava tarra rungossa.
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EXloT valaisimen lisdaminen palvelimelle*
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New device: FBED6F7C
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1. Kirjautuminen EXIoT palveluun 2. Skannataan QR-koodi valaisimesta 3. Avataan linkki

EXLED-MAX/W-V

EXISAFE-TT/W

EXISAFE-2T/W

EXISAFE-3T/W

EXISAFE-3T/W/120

ELV-65W/T

ELX-TW-A

ELX-TW-AA

ELX-TW-O

ELX-TW-V

ELX-2W-A

ELX-2W-AA

ELX-2W-0

ELX-2W-V

ELX-4W-A

ELX-AW-AA

ELX-4W-0

ELX-4W-V

EXI-UI

1350 M & £

New device: FBED6F7C

Site
Sa messut 2020

ELX-1W-O

4. Alasvetovalikosta valitaan tydmaa ja valaisin 5. Lis&atdén valaisin palvelimelle

*Lisaamiseen tarvitaan mobiililaite, jolla on toimiva internet yhteys ja pystytaan skannaamaan

QR-koodi.
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