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ASENNUSOHJE

ALEXI-3 OPASTEVALAISIN

ALEXI-3 on LED-opastevalaisin. Valaisin on tarkoitettu kytkettavaksi AC-
turvavalokeskuksiimme.

Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sdhkdalan ammattitaitoinen
henkilo. Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperéisia varaosia. Valaisinta saa kayttaa vain
valmistajan ilmoittamaan kayttotarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan
antamaa kirjallista lupaa.

Asennus

Valaisimen pohjaosa asennetaan kattoon. Valaisinosa kiinniteta&n séhkdisen
kytkennan jalkeen valaisimen pohjaosaan. Seindasennus voidaan tehda erillisella
asennuskannakkeella.

Kun valaisimen asennuskotelo on kiinnitetty asennettavaan pintaan, kytketaan
syottokaapeli kiinni. Syottokaapelin kytkemisen jalkeen kytketaén valaisinosan
litantgjohto LED-ajurille. Kaapelien kytkemisen jalkeen kiinnita valaisinosa koteloon ja
sulje kotelon kansi.

Tekniset tiedot

Liitantajannite: 230 VAC
Ottoteho per LED: 2.4 W
Valonldhde: LED LIPEIN

Kotelointiluokka: IP44

Materiaali: kotelo ABS, L ®

opaste PMMA, runko AL

Asennus: 3x2,5mm?2 PE .
Asennus tapa: katto N ®
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