
ASENNUSOHJE ELV-65TL TURVAVALAISIMELLE 

ELV-65TL on LED turvavalaisin jonka tehtävänä on valaista turvallisesti poistumisreitit. 
Valonlähteenä valaisimessa käytetään luotettavia pitkäikäisiä teholedejä. Valaisimen 
asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen 
henkilö. 
Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia. Valaisinta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamaan 
käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa. 
Valaisin täyttää vaadittavat turvavalaistus direktiivit ja standardit: SFS-EN 50172, SFS-EN 1838, SFS-EN 
60598-2-22, SFS-EN60598-1.  

Mekaaninen asennus 

Tekniset tiedot ELV-65TL

- liitäntäjännite 230 VAC/DC 
- ottoteho 12 W 
- valonlähde  3 x teholed 
- kotelointiluokka IP 65 
- materiaali  PC-muovi 
- asennus 3x2,5 mm2 -O- 
- akku 
- varavoima-aika 

Valaisimen asennetaan seinään tai kattoon. Irroita valaisimessa oleva asennuslevy ja kytke kaapelit. 
Valaisinkupu kiinnitetään sähköisen kytkennän jälkeen valaisimeen. 
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Kun valaisimen asennuskotelo on kiinnitetty asennettavaan pintaan kytketään syöttökaapeli kiinni. Kaapelin 
kytkemisen jälkeen kytketään valaisinosan liitäntäjohto konvertterille.  
HUOM! ÄLÄ KOSKAAN KYTKE LEDIÄ LIITÄNTÄLAITTEESEEN JÄNNITTEISENÄ. Kytkennästä aiheutuva 
jännitepiikki saattaa hajottaa ledin. 
Kaapelien kytkemisen jälkeen asenna valaisinosa koteloon ja sulje kotelon kansi. 

Sähköinen asennus 
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