ASENNUSOHJE

Turvavalaisin

EXISAFE-3T/P
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ASENNUSOHJE

EXISAFE-3T/P TURVAVALAISIN

EXISAFE-3T/P on osoitteellinen LED-turvavalaisin. Valaisin on tarkoitettu kytkettavaksi
vain Exilight ESC-200P keskusjarjestelmaan. Valaisimien kaapeloinnissa tulee kayttaa
esim. FRHF - JE-H(St)H..Bd 2x0,8+0,8 tai vastaavaa hairidlta suojattua kaapelia.
Valonlahteena valaisimessa kaytetaan kirkasta valkoista valoa tuottavia teho-ledeja.

Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sahkdalan ammattitaitoinen
henkil6. Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperaisia varaosia. Valaisinta saa kayttaa vain
valmistajan ilmoittamaan kayttétarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman
valmistajan antamaa kirjallista lupaa.

Asennus

Valaisimen pohjaosa asennetaan ensin seinaan tai kattoon. Kupu kiinnitetaan
sahkoisen kytkennan jalkeen asennuspohjaan kaantamalla sitd myotapaivaan.

Kun valaisimen asennuskotelo on kiinnitetty asennettavaan pintaan kytketaan
syottokaapeli kiinni. Kaapelin kytkemisen jalkeen kytketaan valaisinosan liitantajohto
piirilevylle seka akkuyksikko piirilevylle

Kaapelien kytkemisen jalkeen asenna valaisinosa koteloon ja sulje kotelon kansi.

Valaisimessa on valmiiksi ohjelmoitu osoitenumero joka on kuvussa seka sisalla
olevassa piirilevyssa. Lisaksi valaisimen mukana toimitetaan lisatarra joka tulee liittaa
valaisinkaavioon tai sahkokuvaan.

Tekniset tiedot

Liitantajannite: 65 VDC

Ottoteho: 2 W

Valonlahde: LED

Kotelointiluokka: IP 55

Materiaali: ABS-muovi

Asennus: FRHF - JE-H(St)H..Bd 2x0,8+0,8 tai vastaava
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Valaisinkortti

Jumpperi X2: Turva- tai opasvalovalinta
(oletusasetuksena turvavalo, jolloin
jumpperi on kiinni).

LED
Linjasyotto liitanta
65V DC

Akun liitanta. Ei
kaytossa ESC-200P-
jérjestelmaan
liitettdviss& malleissa.

Kytkin K5: Kaistanpaastdsuodin
ON/OFF (oletusasetuksena ON).
Pida oletuksena ON-tilassa.

Mitoitus

Valaisimen mitat: UPK-EXISAFE upotuskehys.

150mm x 50mm Upotusreian halkaisija 165 mm.
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