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ASENNUSOHJE

LEXI-2 OPASTEVALAISIN

LEXI-2 on LED-opastevalaisin. Valonlahteena valaisimessa kaytetaan kirkasta valkoista
valoa tuottavia teho-ledeja.

Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain séhkdalan ammattitaitoinen
henkil6. Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperéisia varaosia. Valaisinta saa kayttaa vain
valmistajan ilmoittamaan kayttotarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan
antamaa kirjallista lupaa.

Asennus

Valaisimen pohjaosa asennetaan seinaan tai kattoon. Sahkoisen kytkennan jalkeen
kiinnitetaan valaisimen valaisinosa pohjaosaan.

Kun valaisimen pohjaosa on kiinnitetty asennus pintaan, kytketaan syoéttokaapeli kiinni.
Kaapelien kytkemisen jalkeen asenna valaisinosa pohjaosaan ja sulje kotelon kansi.

Valaisimessa on valmiiksi ohjelmoitu osoitenumero, joka on kuvussa seka sisalla

olevassa valaisinkortissa. Liséksi valaisimen mukana toimitetaan lisatarra, joka tulee
liitta&a valaisinkaavioon tai sahkokuvaan.

Tekniset tiedot

Liitantajannite: 230 V AC

Ottoteho per LED: 2,4 W LN
Valonlahde: LED

Kotelointiluokka: 1P44 1
Materiaali: ABS kotelo, L

AL runko, PMMA opaste N =

Asennus: 3x2,5 mm?
Asennus tapa: katto/seina
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230 VAC

Mitoitus

LEXI-1 255 mm / LEXI-2 355 mm , | 150 mm

musta johto
LED:n
mustaan
johtoon

punainen johto
LED:n
punaiseen
johtoon
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opaste LEXI-1 250 mm / LEXI-2 350 mm
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