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Tehtävät tarkastukset 
 

 

TOIMENPIDE 
 

TARKASTETTU 

 

TARKASTANUT 

 

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 

  

 

Linjan resistanssi (Ω-taulukko) ** 

  

 

Valaisinmäärä/linja* 

  

 

Kytkentöjen napaisuudet 

  

 

Suojajohdin kytketty koko linjassa 

  

 

Ei ohjauksia päällä tilavahdilla 

  

 

KÄYTTÖÖNOTON JÄLKEEN 

  

 

Linjajännite viimeisellä valaisimella 

  

*Merkitse arvot oheisiin taulukoihin 2–4. 

**Merkitse määrä oheiseen taulukkoon 1. 
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Taulukko 1: Linjojen valaisinmäärät 
 

ESC-200P ESC-200P/16 ESC-200P/24 

 

RYHMÄ 
 

VALAISINMÄÄRÄ 
 

RYHMÄ 
 

VALAISINMÄÄRÄ 
 

RYHMÄ 
 

VALAISINMÄÄRÄ 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

6 
 

6 
 

6 
 

7 
 

7 
 

7 
 

8 
 

8 
 

8 
 

9 
 

9 
 

9 
 

10 
 

10 
 

10 
 

 

Ryhmät 1–5 = enintään 100 valaisinta 
Ryhmät 6–10 = enintään 100 valaisinta 

11 
 

11 
 

12 
 

12 
 

13 
 

13 
 

14 
 

14 
 

15 
 

15 
 

16 
 

16 
 

 

Ryhmät 1–8 = enintään 100 valaisinta 
Ryhmät 9–16 = enintään 100 valaisinta 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

Ryhmät 1–12 = enintään 100 valaisinta 
Ryhmät 13–24 = enintään 100 valaisinta 
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Taulukko 2: Linjojen Ω-arvot (ESC-200P) 

Arvot mitataan väleistä ”+ ja –”, ”+ ja suoja” sekä ”- ja suoja”. 
 

 

 

RYHMÄ 

MITATTU ARVO (kΩ) 

”+ ja -” ”+ ja suoja” ”- ja suoja” 

1    

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
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Taulukko 3: Linjojen Ω-arvot (ESC-200P/16) 

Arvot mitataan väleistä ”+ ja –”, ”+ ja suoja” sekä ”- ja suoja”. 
 
 

 

RYHMÄ 

MITATTU ARVO (kΩ) 

”+ ja -” ”+ ja suoja” ”- ja suoja” 

1    

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
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Taulukko 4: Linjojen Ω-arvot (ESC-200P/24) 

Arvot mitataan väleistä ”+ ja –”, ”+ ja suoja” sekä ”- ja suoja”. 
 

 

 

RYHMÄ 

MITATTU ARVO (kΩ) 

”+ ja -” ”+ ja suoja” ”- ja suoja” 

1    

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

17 
   

18 
   

18 
   

20 
   

21 
   

22 
   

23 
   

24 
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Mittauksissa käytetyn mittarin malli 

 

 
Mittauspäivä 

 

 
Mittaaja (allekirjoitus) 

 

 
 

 

VALAISINTEN MÄÄRÄ R (kΩ) 

1 182,5 

2 91,3 

3 60,8 

4 45,6 

5 36,5 

6 30,4 

7 26,1 

8 22,8 

9 20,3 

10 18,3 

11 16,6 

12 15,2 

13 14,0 

14 13,0 

15 12,2 

16 11,4 

17 10,7 

18 10,1 

19 9,6 

20 9,1 

 

Kun mitataan linjan Ω-arvot napojen 

+ ja - välistä, pitäisi niiden olla oheisen 

taulukon mukaisia. Suojajohdinta 

vastaan mittari ei saisi näyttää 

kummastakaan navasta mitään. 
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